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NAMJENA 

 

vinidurit PCM-TK-ECO  i vinidurit PCM-E-ECO  – bezolovne PVC cijevi za podzemne 
kabelske kanale se proizvode sukladno nHRN EN 142801 � ime  posebno doprinose zaštiti 
okoliša.  Stabilizatori koji se koriste u recepturama  za ove  cijevi su bezolovni, okolišu 
prihvatljivi tzv. organski stabilizatori, bazirani na specijalno patentiranoj organskoj 
molekuli, pa su stoga cijevi i ozna � ene kao PVC-EKO . 
 

vinidurit ÒÒÒÒ PCM-TK-ECO i vinidurit PCM-E-ECO  cijevi se koriste za podzemne kabelske 
kanale, uklju� uju� i ugradnju na konstrukcijama mostova i prelascima rijeka, za zaštitu kabela 
u podru� ju telekomunikacija i elektri� ne energije (niski i visoki napon) i drugih djelatnosti kad 
se kabeli ili u�ad uvla � e u cijevni sustav pomo� u zraka pod tlakom. Cijevi i ostali pribor štite 
kabele od mehani� kih ošte� enja te omogu� uju monta�u i zamjenu kabela. 
 

 
BOJA  

Vinidurit ÒÒÒÒ PCM-TK-ECO cijevi   su obojene �uto (pribli�no RAL 1021 2).   

Vinidurit ÒÒÒÒ PCM-E-ECO cijevi   su obojene crveno (pribli�no RAL 3017 2).   
 

 
PREDNOSTI 

 

·  laka monta�a zahvaljuju � i kol � aku sa gumenim prstenom 
me� usobno spajanje cijevi i spojnih dijelova uti� nim naglavkom (kol� akom) gdje se 
nepropusnost spoja posti�e sinteti � kom gumenom brtvom prema svjetskim normama - tip 
BL  (HRN EN 681-1) 

·  glatkost unutarnje površine  

glatka unutarnja površina vinidurit ÒÒÒÒ PCM-TK-ECO i PCM-E-ECO cijevi  osigurava mali 
koeficijent otpora trenja za vrijeme uvla� enja kablova i u�adi u cijevni sustav pomo � u zraka 
pod tlakom 

·  mala te�ina  

mala te�ina i velika mehani � ka � vrsto� a smanjuju troškove transporta, rukovanja i monta�e  

                                            
1 nHRN EN 14280   
Plasti� ni cijevni sustavi za podzemne kabelske kanale - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - Specifikacije za 
cijevi, spojnice i sustav (prEN 14280:2001)   
Plastic piping systems buried cable ducting -- Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) – Specifications for 
pipes, fittings and the system (prEN 14280:2001)   
 
2 Prema registru boja RAL 840-HR 
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·  isplativost  

brojne prednosti vinidurit ÒÒÒÒ PCM-TK-ECO i PCM-E-ECO cijevi  osiguravaju manje 
troškove ugradnje u usporedbi sa ostalim plasti� nim sustavima  

·  pouzdane i izdr�ljive  

   Vinidurit ÒÒÒÒ PCM-TK-ECO i PCM-E-ECO cijevi su vrlo izdr�ljive, velike � vrsto� e i �ilavosti, 
uz o� ekivani vijek trajanja najmanje 50 godina 

·  visoka postojanost  

   Vinidurit ÒÒÒÒ PCM-TK-ECO i PCM-E-ECO cijevi kemijski su postojane na velik broj kemij-
skih tvari, koroziju i smrzavanje  

·  nepropusnost  

Vinidurit ÒÒÒÒ PCM-TK-ECO i PCM-E-ECO cijevi su nepropusne za vodu i zrak zahvaljuju� i 
uti� nom naglavku i sinteti� koj brtvi na spoju  

 

 
PAKIRANJE I ISPORUKA  

 

Ugradbena du�ina cijevi je 6 m. 
Op� enito, cijevi se tvorni� ki pakiraju vezanjem u snop sustavom „Habbock“. Za utovar i 
istovar koristiti prikladne transportne ure� aje npr. vili� ar sa širokom radnom površinom vilica. 
 

 
OZNA� AVANJE CIJEVI 

 

Uzdu�no: 
oznaka norme (EN 14280), ime proizvo� a� a (KEMOPLAST), oznaka proizvoda (PCM-TK ili 
PCM-E), nazivni vanjski promjer cijevi x debljina stjenke cijevi (110x4,2), materijal (PVC-
ECO), nominalna obodna krutost (SN) datum proizvodnje, linija (L1) 
 

 
OBILJE�JA I KLASIFIKACIJA PVC MATERIJALA 

 

MRS3 (minimalna dugotrajna � vrsto� a) u MPa je osnova za klasifikaciju plastomernih 
materijala za plasti� ne cijevne i kanalne sustave. 
 

MRS vrijednost predstavlja dugotrajnu hidrostatsku � vrsto� u plastomernih materijala u obliku 
cijevi kod kojih se lom mo�e dogoditi najranije nak on 50 godina eksploatacije  (ISO/DIS 9080, 
ISO 12162). Prora� un dozvoljenog naprezanja4 � s se primjenjuje za dimenzioniranje 
cjevovodnih mre�a. Izra � unava se pomo� u izraza: 
 

� s = MRS/C 

                                            
3 eng Minimum Required Strength 
4 eng Design stress 
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gdje je C= sveukupni uporabni (izra� unski) koeficijent5.  
 

Minimalna dugotrajna � vrsto� a za PVC je MRS=25 MPa. 
 

Svaka serija cijevi se geometrijski definira sa SDR6 (standardni odnos dimenzija) vrijednosti, 
pomo� u izraza: 
 

SDR = d / s 
 

gdje su:    d – vanjski promjer cijevi, s – debljina stjenke cijevi 
 
Nominalna obodna krutost7 (SN) se definira kao:       SN = EI/dm

3 
 
gdje su:  SN – nominalna obodna krutost u kN/m2, E – modul elasti� nosti materijala,                   
I – moment inercije stjenke (I =s3/12), dm – srednji promjer cijevi mjeren na neutralnoj osi 
 

Fizikalna svojstva PCM-TK-ECO i PCM-E-ECO cijevi 
 

svojstvo norma vrijednost jedinica 

Gusto� a na 23°C  EN ISO 1183-2 1.350-1.460  kg/m 3 

MRS EN ISO 9080 ³  25 MPa 

Prekidna � vrsto� a ISO 6259 ³  45 MPa 

Prekidno istezanje ISO 6259 ³  80 % 

Modul elasti� nosti DIN 53457 3.000-3.600 MPa 

Toplinska provodnost DIN 52612 -0,15 W/Mk 

Koeficijent linearnog rastezanja DIN 53752 60-80x10-6 K-1 

Uzdu�ni povrat na 150°C EN 743 £ 5 % 

Temperatura omekšavanja  
po VICAT-u 

EN 727 ³  78 °C 

Površinski elektri� ni otpor DIN 53482 > 1.000.000 MW 

Upijanje vode DIN 8061 paragraph 4.6 £ 40 g/m2 

Ponašanje na gorenje NF 055-L3 M1 Self-extinguish 

Obodna krutost EN ISO 9969 

SDR 41: ³  4 

SDR 34: ³  8 

SDR 26: ³  16 

SDR 21: ³  32 

kN/m2 

                                            
5 eng Overall service (design) coefficient 
6 eng Standard Dimension Ratio 
7 eng Nominal Ring Stiffness 
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Vinidurit ® PCM-TK-ECO i PCM-E-ECO cijevi   

- dimenzije – 
 

 

 

PCM-TK-ECO 
SN 4 

SDR 41 

SN 8 
SDR 34 

DN/OD 
mm 

de 

mm 
de,max 

mm 
e 

mm 
emax 

mm 
e 

mm 
emax 

mm 

110 110,0 110,4 2,7 3,2 3,2 3,8 

125 125,0 125,4 3,1 3,6 3,7 4,3 

160 160,0 160,5 4,0 4,6 4,7 5,4 
 

NAPUTAK: ostale dimenzije na poseban zahtjev 

 

PCM-E-ECO 
SN 4 

SDR 41 

SN 8 
SDR 34 

DN/OD 
mm 

de 

mm 
de,max 

mm 
e 

mm 
emax 

mm 
e 

mm 
emax 

mm 

110 110,0 110,4 2,7 3,2 3,2 3,8 

125 125,0 125,4 3,1 3,6 3,7 4,3 

160 160,0 160,5 4,0 4,6 4,7 5,4 
 

NAPUTAK: ostale dimenzije na poseban zahtjev  
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Ostali pribor za kabelsku kanalizaciju  
 

 

ŠTITNICI ZA ZAŠTITU KABELA 

Materijal : PVC-U 

Boja: �uta ili crvena 

Du�ina : 100 cm  

Štitnici za zaštitu kabela nude 
mehani� ku zaštitu kod polaganja 
podzemnih kabela. Kemijski postojani na 
brojne kiseline i kemikalije koje se 
nalaze u tlu.  

 

 

PE-LD TRAKA UPOZORENJA  

Materijal : PE-LD folija 

Boja: �uta ili crvena 

Dimenzija:  širina 80 mm  

Laminirana (osigurava dugotrajnu 
� itljivost ispisa „POZOR KABEL“ ). 
Otporna na starenje i niske temperature. 

 
 

 

DR�A � I ODSTOJANJA (RAZMAKA) 

Materijal : PP 

Boja: �uta ili crvena 

Ø mm:  110/4 , 110/8  

Dr�a � i odstojanja (razmaka) se koriste za 
postizanje razmaka izme� u cijevi � ime se 
olakšava zbijanje zasipnog materijala u 
rovu što daje stabilnost cjevovoda.  

DO-110/4 (za 4 cjevovoda) 
DO-110/8 (za 8 cjevovoda)  

 

 

SPOJNICE 

Materijal : PP ili PVC 

Boja: �uta ili crvena 

Ø mm:  50, 110 

Klizne spojnice se koriste za spajanje 
cijevi sa revizijskim oknima i reparaciju 
ošte� enih praznih cijevi . 

 
 

 

 � EPOVI I KAPE 

Materijal : PP  

Boja: �uta ili crvena 

Ø mm:  50, 110 

� epovi i kape se koriste da sprije� e ulaz 
okolnog tla i zasipnog materijala u 
polo�eni cjevovod ( � epovi se koriste za 
uti� ni naglavak cijevi, a kape za ukošene 
krajeve cijevi). 
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